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Warmewende im Quartier - Praxisprojekt
Das Berliner Untersuchungsgebiet Q1

Aus der Forschung in die Praxis. Umsetzung einer nachhaltigen Warmeversorgung fur ca. 150 Wohneinheiten in finf
Gebauden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH in Berlin welche die Zielwerte des Berliner Klimaschutzgesetzes

erfullt. Dies wird durch eine zwei-stufige Projektentwicklung erreicht. In der ersten Stufe wird die Warmeversorgung durch
Versorgung mit Abwasserabwarme dekarbonisiert. In der zweiten Stufe senkt eine Dammung den Warmebedartf.

Die Umsetzung ist fur 2023 geplant.

Ausgangslage

150 Wohneinheiten in finf Gebauden der
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

 Dekarbonisierung der Warmeversorgung
(21 kgCO,/m?a; Zielwert: 7 kgCO,/m?a)

 Reduzierung des Warmebedarfs (aktuell:
104 kWh/m?a; Zielwert: 77 kWh/m?a)

e Zielwerte des Berliner Klimaschutzgesetzes
erreichen

* Sozialer Verantwortung gerecht werden

Zwei-stufige Projektentwicklung

1. Dekarbonisierung der Warmeversorgung
(Austausch der bestehenden Gaskessel)

2. Senkung des  Warmebedarfs  durch
zusatzliche Dammung der Gebaude

Drei mogliche Versorgungsoptionen

Aus dem Forschungsprojekt KoWa wurden zur

Dekarbonisierung der Warmeversorgung drei

Versorgungsoptionen entwickelt:

* \Variante I: Solarthermie mit saisonalem
Grollwarmespeicher und Erdgas-Heizkessel

* \Variante Il: Heizkessel mit solarthermischer
Unterstutzung

* \Variante lll: Warme aus Abwasser mit
solarthermischer Unterstitzung und
Spitzenlastkessel

www.energiewendebauen.de

Projektsteckbrief

Die erste Planung der Versorgungsoptionen
erfolgte im Herbst 2020.

Nachhaltigkeitsbewertung

Alle Versorgungsoptionen wurden einer

Nachhaltigkeitsbewertung (siehe oben links)

unterzogen, um alle Nachhaltigkeits-

dimensionen zu berlcksichtigen und keine
einseitige Bewertung vorzunehmen.

* \Variante Ill: Vorteile in beiden Phasen und
allen Dimensionen, Vorteile steigern sich von
Phase 1 zu Phase 2

* \Variante Il: ausgepragte Schwachen in
Phase 1 durch geringeren Anteil
erneuerbarer Energien, werden in Phase 2
ggl. Variante | ausgeglichen

* \Variante I: trotz hohem Anteil Solarthermie
keine entscheidenden Vorteile, durch
GrolRwarmespeicher erwartbare
Akzeptanzprobleme

Favorisiertes Konzept

Variante Il wird favorisiert.

e Effizient mit Warmepumpen

e Erfullt Klimaziele

e Passtin Portfolio-Strategie

* Versorgungssicher und zukunftsfahig
* Wird sozialer Verantwortung gerecht
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Praxis und Wissenschaft

Aus der Forschung in die Praxis

Durch die HOWOGE Warme GmbH wurden

weitere Konzepte, basierend auf Variante lll, bei

Ingenieurbliros in Auftrag gegeben. Mit

folgende Veranderungen (siehe oben rechts):

 Ground Cube fur Heizwarme & Warmwasser

e Kaltes Nahwarmenetz

e Heizwarme durch dezentrale Warmepumpen

 Warmwasserversorgung durch Ground Cube
bzw. dezentrale Warmepumpen und
Heizstibe (PV-Uberschuss)

Vor- und Nachteile ggi. Variante llI

Die Nachteile sind:

 Hohere Investitions- und Wartungskosten
Die Vorteile sind:

* Geringere Transportverluste

* (CO,-freie Warmeerzeugung

Ergebnis

Durch das Forschungsprojekt KoWa konnte eine
nachhaltige und zukunftsfahige Versorgungs-
option aufgezeigt werden, die durch die
HOWOGE Warme GmbH nach ihren
Bedurfnissen weiterentwickelt wurde.

Die Umsetzung ist fiir 2023 geplant.
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